
Tipo: 2 hojas corredizas y un paño fijo

Ubicación: aulas y aula de estimulación temprana.

3.60

V3a

Cantidad:5

NP int.

PINTURA: Convertidor de óxido y 3 manos de esmalte sintético brillante color negro (en protección)

VIDRIOS: de seguridad, laminados 3 mm +3 mm de espesor) transparentes

MARCO: Perfileria de aluminio  (linea Modena 45). Para ventana corrediza   

  Color negro. 

HOJA: 2 hojas corredizas en perfilería de aluminio  (Línea Módena 45). y un paño fijo. Color negro

HERRAJES: guias para hoja corrediza .Trabas de seguridad en hoja interior.

CONTRAVIDRIOS: Línea Módena
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PF

NP int.

VISTA INTERIOR

CONTRAVIDRIOS: Línea Módena

VIDRIOS:  de seguridad, laminados 3 mm +3 mm de espesor) transparentes

PINTURA: Convertidor de óxido y 3 manos de esmalte sintético brillante color negro (en protección)

Ubicación: preceptoría, dirección

Tipo: 4 hojas corredizas y 1 paño fijo

Cantidad:2

MARCO: Perfileria de aluminio (linea Modena 45). Para ventana de abrir

Color negro. 
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VISTA INTERIOR

CONTRAVIDRIOS: Línea Módena

VIDRIOS:  de seguridad, laminados 3 mm +3 mm de espesor) transparentes

PINTURA: Convertidor de óxido y 3 manos de esmalte sintético brillante color negro (en protección)

Ubicación: sanitarios mujeres y sanitarios varones

Tipo: 2 hojas corredizas
Cantidad:2

MARCO: Perfileria de aluminio (linea Modena 45). Para ventana de abrir

Color negro. 
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Tipo: 2 hojas corredizas

Ubicación: S.U.M. y sala de maquinas.

2.20

V3b

Cantidad:9

NP int.

PINTURA: Convertidor de óxido y 3 manos de esmalte sintético brillante color negro (en protección)

VIDRIOS: de seguridad, laminados 3 mm +3 mm de espesor) transparentes

MARCO: Perfileria de aluminio  (linea Modena 45). Para ventana corrediza   

  Color negro. 

HOJA: 2 hojas corredizas en perfilería de aluminio  (Línea Módena 45) y un paño fijo. Color negro

HERRAJES: guias para hoja corrediza .Trabas de seguridad en hoja interior.

CONTRAVIDRIOS: Línea Módena
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HOJA: 2 hojas corredizas en perfilería de aluminio (Línea Módena 45). Color negro

V4c
V4d

HOJA: 4 hojas corredizas en perfilería de aluminio (Línea Módena 45). Color negro HOJA: 4 hojas corredizas en perfilería de aluminio  (Línea Módena 45) y un paño fijo. Color negro

NP int.
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HERRAJES: 2 bisagras de 120mm de hierro reforzado a munición por hoja. HERRAJES: 2 bisagras de 120mm de hierro reforzado a munición por hoja.

1,10

PREMARCOS: SIPREMARCOS: SI

PREMARCOS: SI PREMARCOS: SI
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