
VISTA INTERIOR

CONTRAVIDRIOS: Línea Módena

VIDRIOS:  de seguridad, laminados 3 mm +3 mm de espesor) transparentes

PINTURA: Convertidor de óxido y 3 manos de esmalte sintético brillante color negro (en protección)

Ubicación: cocina, economato, sanitario docentes

Tipo: 2 hojas corredizas
Cantidad:4

MARCO: Perfileria de aluminio (linea Modena 45). Para ventana de abrir

Color negro. 
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VISTA INTERIOR

CONTRAVIDRIOS: Línea Módena

VIDRIOS:  de seguridad, laminados 3 mm +3 mm de espesor) transparentes

PINTURA: Convertidor de óxido y 3 manos de esmalte sintético brillante color negro (en protección)

Ubicación: sanitario discapacitados

Tipo: 2 hojas corredizas y 1 paño fijo
Cantidad:1

MARCO: Perfileria de aluminio (linea Modena 45). Para ventana de abrir

Color negro. 
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HOJA: 2 hojas corredizas en perfilería de aluminio (Línea Módena 45). Color negro

V4b

HOJA: 2 hojas corredizas en perfilería de aluminio (Línea Módena 45) y un paño fijo. Color negro
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V5

ubicación: circulaciones

Tipo: ventana de lucarna de 2 paños fijos
Cantidad:4

PINTURA:

CONTRAVIDRIOS: De aluminio

VIDRIOS:  de seguridad, laminados 3 mm +3 mm de espesor) transparentes

HERRAJES:

HOJA: 2 paños fijos en perfilería de aluminio  (Línea Módena 45). Color negro

MARCO: Perfileria de aluminio (linea Modena 45) Perfil esquinero (unión con V12)

  Color negro. 
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PINTURA: Convertidor de óxido y 3 manos de esmalte sintético brillante color negro (en marco)

Ubicación: Cocina

Tipo: 1 hoja corrediza, un paño fijo

HOJA: 1 paño fijo de vidrio, 1 hoja corrediza de embutir tipo placa de cedro esp. 45 mm

MARCO: Chapa doblada BWG Nº16 120mm, amurado a la mampostería con grampas de chapa de hierro

.

VIDRIOS: de seguridad, laminados 3 mm +3 mm de espesor) transparentes
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V6

CONTRAVIDRIOS: De aluminio

NP int.

Cantidad:1

HERRAJES: guias para hoja corrediza .Una traba en hoja interior.

Barniceta y dos manos de Cetol satinado color natural (en hoja y tabla)

PF

Tabla de madera dura

tipo Virapiré 1"y 1/2 de esp.
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HERRAJES: 2 bisagras de 120mm de hierro reforzado a munición por hoja. HERRAJES: 2 bisagras de 120mm de hierro reforzado a munición por hoja.

PREMARCOS: SIPREMARCOS: SI

PREMARCOS: SI PREMARCOS: SI
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